
Bezdrôtový  systém registrácie teploty

Tento systém umožňuje :

- neustále sledovanie teploty, vlhkosti alebo tlaku v miestnostiach,
chladničkách, mrazničkách, termostatoch, ...
- pravidelné sťahovanie údajov a ich prenos do IS laboratória
- rozsah teplôt : -100 oC až 250 oC
- nie je potrebné káblovanie, čo zaručuje variabilitu presunov zariadení
- sledovanie teploty v prepravných boxoch
- akustické hlásenie pri prekročení hodnoty mimo nastavený rozsah
- ukážka demo verzie na Vašom pracovisku

NEVYHNUTNOSŤ PRE AKREDITOVANÉ LABORATÓRIA !



CENOVO-TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Názov Popis Č. objednacie Cena v € Počet Cena
celkom v €

Bezdrôtový systém registrácie teploty

Q-MSystem Base MMC

Základná jednotka obsluhujúca do 32
vysielacích modulov
-komunikačný port RS 232 alebo USB
- pamäť na 5 mil. meraní
- sieťový adaptér
- akumulátory pre prípad havárie

Q-MSystem
Base MMC 483,- 1 483,-

Q-MSystem Module RT

Vysielací modul na monitorovanie  teploty
- možnosť programovania intervalu
registrácie teploty  1s-24h,
- sieťový napájač,
- akumulátory pracujúce v prípade výpadku
napájacieho napätia,
- zvukový alarm signalizujúci prekročenie
zadanej hodnoty

Q-MSystem
Module RT 263,- 1 263,-

Q-MSystem Sensor TC

Sonda na meranie teploty s rozsahom práce
v intervale :
-50…+200 ºC
Kábel silikonový dlžky 2 m.

Q-MSystem
Sensor TC 33,- 1 33,-

Q-MSystem Sensor TA

Sonda na meranie teploty s rozsahom práce
v intervale :
-1…+60ºC
Kábel dlžky 2 m.

Q-MSystem
Sensor TA 18,- 1 18,-

Q-MSoft Pro

Programové vybavenie pre počítače PC
pracujúce pod OS Windows
- zobrazovanie priebežných teplôt ,
signalizácia alarmov
- archivácia všetkých meraní
-vytváranie záznamov v tvare tabuliek z
nameraných dát daného zariadenia,
- možnosť prekladania grafov z rôznych
kanálov čo umožní vytvorenie rozloženia
teploty vnútri zariadenia,
- rôzne výpočty štatistických parametrov:
min, max, priemer, štandardná odchýlka...

Q-MSoft Pro 321,- 1 321,-

Cena základnej zostavy pre 2 meracie body 1 118,-
Zostava na meranie v prepravných boxoch

Q-MSystém Module CT1

Modul na monitorovanie teploty v 1 bode
Odčítanie údajov cez kábel pripojený priamo
Do počítača
Programovanie registrácie od 1s do 24h
Spolupráca so sondami TA,TB,TC,TD
Zvukový signál pri prekročení danej hodnoty
Značka stavu batérie

QMSM-CT1 223,- 1 223,-

Q-MSystém Sensor TA Sonda na meranie teploty od -20C do +60C Sensor TA 18,- 1 18,-

Cena zostavy pre 1 prepravný box 241,-



483,-€1.1 1 Q-MSystem Base – základná jednotka

· komunikačný port  USB,
· kábel USB do PC
· pamäť na 85 000 meraní,
· sieťový adaptér (230V),
· akumulátory, udržujúce jednotku v činnosti v prípade

výpadku napätia,
· možnosť pripojenia až 32 modulov:

· meranie teploty:
§ Q-MSystem Module RT,
§ Q-MSystem Module RT LCD,
§ Q-MSystem Module RTc,
§ Q-MSystem Module RTc LCD,

· Meranie teploty a vlhkosti:
§ Q-MSystem Module RTH,
§ Q-MSystem Module RTH LCD,

· Meranie tlaku:
§ Q-MSystem Module RP,
§ Q-MSystem Module RP LCD,

· Kód : QMSB
649,-€1.2 1 Q-MSystem Base MMC – základná jednotka

· komunikačný port USB,
· kábel USB do PC
· pamäťová karta umožňujúca uchovanie okolo 5 mil.

meraní,
· akumulátory, udržujúce jednotku v činnosti v prípade

výpadku napätia,
· možnosť pripojenia až 32 modulov:

· merania teploty:
§ Q-MSystem Module RT,
§ Q-MSystem Module RT LCD,
§ Q-MSystem Module RTc,
§ Q-MSystem Module RTc LCD,

· merania teploty a vlhkosti:
§ Q-MSystem Module RTH,
§ Q-MSystem Module RTH LCD,

· merania tlaku:
§ Q-MSystem Module RP,
§ Q-MSystem Module RP LCD,

· Kód : QMSB-MMC



701,-€1.3 1 Q-MSystem Base – základná jednotka s upovedomením

o prekročeniach na SMS

· komunikačný port USB,
· kábel USB do PC
· pamäť na 85 000 meraní,
· akumulátory, udržujúce jednotku v činnosti v prípade

výpadku napájacieho napätia,
· možnosť pripojenia až 32 modulov:

· merania teploty:
§ Q-MSystem Module RT,
§ Q-MSystem Module RT LCD,
§ Q-MSystem Module RTc,
§ Q-MSystem Module RTc LCD,

· merania teplota a vlhkosti:
§ Q-MSystem Module RTH,
§ Q-MSystem Module RTH LCD,

· merania tlaku:
§ Q-MSystem Module RP,
§ Q-MSystem Module RP LCD,

· Kód : QMSB-SMS

GSM
SMS

822,-€1.4 1 Q-MSystem Base MMC – základná jednotka s

upovedomením o prekročeniach na SMS.

· komunikačný port USB,
· kábel USB do PC
· karta  pamäti  umožňujúca  uchovávanie   dát  okolo  5

mil. meraní,
· akumulátory, udržujúce jednotku v činnosti pri

výpadku napájania,
· možnosť pripojenia až 32 modulow:

· merania teploty:
§ Q-MSystem Module RT,
§ Q-MSystem Module RT LCD,
§ Q-MSystem Module RTc,
§ Q-MSystem Module RTc LCD,

· merania teploty a vlhkosti:
§ Q-MSystem Module RTH,
§ Q-MSystem Module RTH LCD,

· merania tlaku:
§ Q-MSystem Module RP,
§ Q-MSystem Module RP LCD,

· Kód : QMSB-SMS-MMC

GSM
SMS



263,-€2.1 1 Q-MSystem Module RT1 – monitoronie  teploty

v 1 bode,

· možnosť programovania intervalov registrácie teploty
1s-24h,

· rozdielnosť meraní: 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový napájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· spolupracuje s teplotnými sondami:

· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-RT1
299,-€2.2 1 Q-MSystem Module RT1 LCD - monitorovanie teploty v

1 bode,

· displej LCD zobrazujúci momentálnu teplotu, stav
batérii a ďalšie údajea,

· možnosť naprogramovania intervalu registrácie teploty
1s-24h,

· rozdielnosť meraní: 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový adaptér (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanie hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· spolupracuje s teplotnými sondami:

· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-RT1-LCD



345,-€2.3 1 Q-MSystem Module RT2 – monitorovanie teploty

v 2 nezávislých bodoch,

· možnosť programovania intervalov registrácie teploty
  1s-24h,
· rozdielnosť meraní: 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový napájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie
  zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade
 výpadku napájania,
· spolupracuje s teplotnými sondami (nutné sú 2 sondy):

· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-RT2
378,-€2.4 1 Q-MSystem Module RT2 LCD - monitorovanie teploty v

2 nezávislých bodoch,

· displej LCD zobrazujúci momentálnu teplotu, stav
batérii a ďalšie údaje,

· možnosť naprogramovania intervalu registrácie teploty
1s-24h,

· rozdielnosť meraní: 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový adaptér (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanie hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· spolupracuje s teplotnými sondami(nutné sú 2 sondy):

· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-RT2-LCD



18,-€2.4a 1 Q-MSystem Sensor TA - sonda na meranie teploty       vo

vzduchu,

· interval teplôt: -20 °C do +70 °C,
· presnosť meraní +/- 0,3°C,
· dlžka kábla sondy: 2m.
· Kód : QMSS-TA

29,-€2.4b 1 Q-MSystem Sensor TB -  sonda  na  meranie  teploty     vo

vzduchu a v kvapalinách

· interval teplôt: -20 °C do +70 °C,
· presnosť meraní +/- 0,3°C,
· sonda je v kyselinoodolnej vrstve priemeru ca 5mm a

dlžke  40mm,
· dlžka kábla sondy : 2m.
· Kód : QMSS-TB

33,-€2.4c 1 Q-MSystem Sensor TC - sonda  na  meranie  teploty  vo

vzduchu a v kvapalinách

· interval teplôt: -50 °C do +200 °C,
· presnosť meraní +/- 0,5°C,
· sonda je v kyselinoodolnej vrstve priemeru ca 5mm a

dlžke  40mm,
· kábel je silikónový alebo teflónový
· dlžka kábla sondy  2m.
· Kód : QMSS-TC

59,-€2.4d 1 Q-MSystem Sensor TD - sonda  na  meranie  teploty  vo

vzduchu a v kvapalinách

· interval teplôt: -100 °C do +250 °C,
· presnosť meraní +/- 0,5°C,
· sonda je v kyselinoodolnej vrstve priemeru ca 3mm a

dlžke  120mm,
· kábel  teflonový,
· dlžka kábla sondy : 2m.
· Kód : QMSS-TD

93,-€2.4e 1 Q-MSystem Sensor TB-L -  sonda  na  meranie  teploty  vo

vzduchu aj v kvapalinách

· interval teplôt: -20 °C do +70 °C,
· presnosť meraní +/- 0,3°C,
· sonda je v kyselinoodolnej vrstve priemeru ca 6mm a

dlžke  50mm,
· dlžka kábla sondy : 10m.
· Kód : QMSS-TB-L



293,-€2.5 1 Q-MSystem Module RTH1 – monitorovanie teploty

a vlhkosti vzduchu v 1 bode

· rozdielnosť meraní teploty  1°C alebo 0,1°C alebo
0,01°C,

· rozdielnosť meraní vlhkosti 1 %RH alebo 0,1 %RH
alebo 0,01 %RH

· možnosť programovania intervalov registrácie  teploty
1s-24h

· možnosť programovania intervalov registrácie vlhkosti
10s-24h

· sieťový napájač,
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, umožňujúce prácu v prípade výpadku

sieťového napätia
· spolupracuje so sondami vlhkosti:

· Sensor HA,
· Sensor HB,

· Kód : QMSM-RTH1
352,-€2.6 1 Q-MSystem Module RTH1 LCD – monitorovanie

teploty a vlhkosti vzduchu v 1 bode

· LCD displej zobrazuje priebežnú teplotu, stav batérii a
tiež ďalšie údaje,

· rozdielnosť meraní teploty  1°C alebo 0,1°C alebo
0,01°C,

· rozdielnosť meraní vlhkosti 1 %RH alebo 0,1 %RH
alebo 0,01 %RH

· možnosť programovania intervalov registrácie  teploty
1s-24h

· možnosť programovania intervalov registrácie vlhkosti
10s-24h

· sieťový napájač,
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, umožňujúce prácu v prípade výpadku

sieťového napätia
· spolupracuje so sondami vlhkosti:

· Sensor HA,
· Sensor HB,

· Kód : QMSM-RTH1-LCD



379,-€2.7 1 Q-MSystem Module RTH2 – monitorovanie teploty  a

vlhkosti vzduchu v 2 bodoch

· rozdielnosť meraní teploty  1°C alebo 0,1°C alebo
0,01°C,

· rozdielnosť meraní vlhkosti. 1 %RH alebo 0,1 %RH
alebo 0,01 %RH

· možnosť programovanie intervalov registrácie  teploty
1s-24h

· možnosť programovania intervalov registrácie vlhkosti
10s-24h

· sieťový napájač
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti pri výpadku

napájania
· spolupráca so sondami vlhkosti  (potrebné sú dva

senzory)
· Sensor HA,
· Sensor HB,

· Kód : QMSM-RTH2
432,-€2.8 1 Q-Msystem Module RTH2 LCD – monitorovanie teploty

a vlhkosti vzduchu v 2 nezávislých bodoch.

· LCD displej zobrazuje priebežnú teplotu, stav batérii a
ďalšie údaje,

· rozdielnosť meraní teploty  1°C alebo 0,1°C alebo
0,01°C,

· rozdielnosť meraní vlhkosti. 1 %RH alebo 0,1 %RH
alebo 0,01 %RH

· možnosť programovanie intervalov registrácie  teploty
1s-24h

· možnosť programovania intervalov registrácie vlhkosti
10s-24h

· sieťový napájač
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti pri výpadku

napájania
· spolupráca so sondami vlhkosti  (potrebné sú dva

senzory)
· Sensor HA,
· Sensor HB,

· Kód : QMSM-RTH2-LCD



63,-€2.8a 1 Q-MSystem Sensor HA -  sonda  na  meranie  teploty  a

vlhkosti vo vzduchu

· interval teplôt: -10 °C do +60 °C,
· interval vlhkosti: 0% - 100%RH,
· presnosť meranie teploty  +/- 0,5°C,
· presnosť merania vlhkosti +/- 3%RH,
· sonda je v kyselinoodolnej vrstve priemeru ca 3mm

a dlžky ca 120mm,
· dlžka kábla sondy je : 2m,
· Kód : QMSS-HA

71,-€2.8b 1 Q-MSystem Sensor HB - sonda na meranie teplota a

vlhkosti vo vzduchu

· interval teplôt: -40 °C do +120 °C,
· interval vlhkosti: 0% - 100%RH,
· presnosť meranie teploty  +/- 0,5°C,
· presnosť merania vlhkosti +/- 3%RH,
· obal kábla silikónový alebo teflonový,
· dlžka kábla sondy je : 2m,
· Kóod : QMSS-HB



328,-€2.9 1 Q-MSystem Module RP – monitorovanie  tlaku      v  1

bode,

· možnosť programovanie intervalov registrácie tlaku
1s-24h,

· Rozdielnosť meraní tlaku: 1 hPa alebo 0,1 hPa alebo
0,01 hPa,

· presnosť meraní  +/- 1hPa,
· sieťový mnapájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· Kód : QMSM-RP

365,-€2.10 1 Q-MSystem Module RP LCD – monitorovanie tlaku    v

1 bode

· LCD displej zobrazujúci priebežný tlak, stav batérii a
tiež ďalšie údaje,

· možnosť programovanie intervalov registrácie tlaku
1s-24h,

· Rozdielnosť meraní tlaku: 1 hPa alebo 0,1 hPa alebo
0,01 hPa,

· presnosť meraní  +/- 1hPa,
· sieťový mnapájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· Kód : QMSM-RP-LCD



223,-€2.11 1 Q-MSystem Module CT1 – monitorovanie teploty v

  1 bode,

· odčítavanie údajov sa vykonáva priamo cez pripojenie
modulu do počítača za pomoci dodávaného pripojného
kábla

· možnosť programovanie intervalov registrácie teploty
1s-24h,

· rozdielnosť meraní : 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový napájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· spolupracuje so sondami teploty:

· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-CT1
256,-€2.12 1 Q-MSystem Module CT1 LCD - monitorovanie teploty v

1 bode,

· odčítavanie údajov sa vykonáva priamo cez pripojenie
modulu do počítača za pomoci dodávaného pripojného
kábla

· LCD displej zobrazuje priebežnú teplotu, stav batérii,
ako aj ďalšie údaje,

· možnosť programovanie intervalov registrácie teploty
1s-24h,

· rozdielnosť meraní : 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový napájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· spolupracuje so sondami teploty:

· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-CT1-LCD



308,-€2.13 1 Q-MSystem Module CT2 – monitorovanie teploty v

  2 nezávislých bodoch,

· odčítavanie údajov sa vykonáva priamo cez pripojenie
modulu do počítača za pomoci dodávaného pripojného
kábla

· možnosť programovanie intervalov registrácie teploty
1s-24h,

· rozdielnosť meraní : 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový napájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· spolupracuje so sondami teploty    (nutné sú 2

senzory):
· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-CT2
342,-€2.14 1 Q-MSystem Module CT2 LCD – monitorovanie teploty v

2 nezávislých bodoch.

· odčítavanie údajov sa vykonáva priamo cez pripojenie
modulu do počítača za pomoci dodávaného pripojného
kábla

· LCD displej zobrazuje priebežnú teplotu, stav batérii,
ako aj ďalšie údaje,

· možnosť programovanie intervalov registrácie teploty
1s-24h,

· rozdielnosť meraní : 1°C alebo 0,1°C alebo 0,01°C,
· sieťový napájač (230V),
· zvukový ako aj optický alarm signalizujúci

prekročenie zadanej hodnoty,
· akumulátory, udržujúce modul v činnosti v prípade

výpadku napájania,
· spolupracuje so sondami teploty    (nutné sú 2

senzory):
· Sensor TA,
· Sensor TB,
· Sensor TC,
· Sensor TD.

· Kód : QMSM-CT2-LCD



242,-€3.1 1 Q-MSoft Std. pre počítače PC, ktoré majú nainštalovaný

systém Windows

· podporuje Q-MSystem Base, Q-MSystem Base MMC,
· prezentácia priebežných teplôt a taktiež signalizácia

alarmov,
· archivácia všetkých meraní,
· vytváranie správ v tabuľkovej forme, vykresľovanie

konkrétneho zariadenia,
· výpočty štatistických parametrov: min, max, priemer,

odch.. std., a pod.
· Kód : QMS-SOFT-STD

322,-€3.2 1 Q-MSoft Pro. pre počítače PC, ktoré majú nainštalovaný

systém Windows

· podporuje Q-MSystem Base, Q-MSystem Base MMC,
Q- MSystem Module CT,

· prezentácia priebežných teplôt a taktiež signalizácia
alarmov,

· archivácia všetkých meraní,
· vytváranie správ v tabuľkovej forme, vykresľovanie

konkrétneho zariadenia,
· možnosť prekladania  grafov  z  rôznych  kanálov     (čo

umožňuje napr. vytvorenie grafov rozkladu teploty vo
vnútri zariadenia),

· výpočty štatistických parametrov  : min, max, priemer,
odch.. std., a pod.

· Kód : QMS-SOFT-PRO


